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 · CYKLOFIT je mobilná filtračná jednotka určená pre odlučovanie 
pevných frakcií z odsávanej vzdušiny. Svoje využitie nachádza 
najčastejšie v prevádzkach, kde je odsávané veľké množstvo 
materiálu, ako sú suché procesy mechanického opracovania kovov, 
plastov s odpadovými pilinami, šupkami, granulátom a pod.. 

Filtračná jednotka môže byť ku procesu obrábania pripojená 
prostredníctvom flexibilnej hadice buď napriamo, alebo nepriamo, 
kedy flexibilná hadica vyúsťuje do otočného pantografického ramena 
zakončeného odsávacím sopúchom lievikovitého tvaru.  Zariadenie 
môže fungovať buď ako samostatná nezávislá filtračná jednotka, 
alebo môže spolu s našimi stolmi na brúsenie tvoriť celé pracovisko. 

Vzdušnina je nasávaná strednotlakovým transportným ventilátorom. 
Sanie je štandardne riešené otvormi 1x160 mm, 2x100 mm alebo 
2x120 mm s uzatvárateľnými mechanickými klapkami. Konfiguráciu 
počtu a veľkosti sacích vstupov a klapiek je však možné zvoliť aj 
individuálne, podľa požiadaviek zákazníka. 

Zariadenie je osadené filtračným vakom. Zákazník má voľbu 
štandardného, antistatického, prípadne hydrofóbneho prevedenia 
vaku. Jeho uchytenie je riešené pomocou sťahovateľnej obruče, ktorá 
zaručuje jeho rýchlu výmenu. CYKLOFIT je vďaka svojmu tvaru 
schopný usmerňovať prúdenie odsávanej vzdušiny a vplyvom 
odstredivého efektu a zotrvačnosti odlučovať pevné častice 
obsiahnuté vo vzdušine. Po nasatí vzdušiny sa veľké častice úplne 
oddelia a spadnú do zásobníka pod cyklónom. Ten je ľahko 
vyberateľný a čistiteľný. Jemné častice sa zachytia vo filtračnom 
vaku. Účinnosť filtrácie je 98 % pre častice >5µm. 

CYKLOFIT je možné v štandarde objednať v jednom výkonovom 
variante elektromotora (1,1 kW). Zákazníkovi ale vieme ponúknuť 
atypické prevedenie podľa jeho požiadaviek.

Priestorovo a hmotnostne úsporné riešenie 

Riešenie bez nutnosti stavebných úprav 

Vysoká spoľahlivosť 

Možnosť prevedenia podľa požiadaviek

Servisné zabezpečenie priamo od výrobcu

Predĺžená záruka na 3 roky 

Pohodlné ovládanie a jednoduchá manipuláciaPrémiová kvalita za rozumnú cenu 

Vysoká účinnosť filtrácie 

Veľká kapacita filtračného vaku 

Rýchla a jednoduchá výmena vaku

Nenákladná údržba 

Mobilné prevedenie 

Vysoký sací výkon

Výhody zariadenia CYKLOFIT
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CykloFit
Mobilná filtračná jednotka s cyklónovým odlučovačom

ROČNÁ 
ZÁRUKA



Filtračná jednotka CYKLOFIT je určená do nevýbušného prostredia! 
Teplota odsávanej vzdušiny nesmie presiahnuť 90°C! 

Rozmer  (š x h x v) 

Parameter CYKLOFIT 1100

Hmotnosť 

Napätie sieťové 

Výkon ventilátora 

Sací podtlak 

Prietok vzduchu 

Účinnosť filtrácie 

Hlučnosť 

Štandardné farebné prevedenie

937 x 580 x 1636 mm

75 kg

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

1,1 kW 

max. 1100 Pa

1100 m3 / hod. 

98 % pre častice > 5 µm

< 75 dB

modrá RAL 5015 / alternatíva tmavo sivá RAL7016

Technické parametre filtračnej jednotky CYKLOFIT
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